Sicherheitsdatenblatt
gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

BA/ARX

Produkt: XYPEX PATCH'N PLUG

Uberarbeitet am: 01.06.2015

Version: 2.1 ab: 01.06.2015

Ersatz fur alle vorherigen Versionen gliltig

Druckdatum: 01.06.2015
Seite 1 von 13

1. BEZEICHNUNG DES GEMISCHES UND
DES UNTERNEHMENS

1.1 HANDELSNAME
XYPEX PATCH'N PLUG

1.2 PRODUKTEINSATZ
Abdichtung und Schutz von Beton.

VVon anderen Anwendungen, die oben nicht be-

schrieben sind, wird abgeraten.

1.3 HERSTELLER/LIEFERANT

HERSTELLER:

XYPEX (UK) LLP

Unit 7,

Britannia Business Center,
Britannia Way,

Malvern,

Worcestershire WR14 1GZ, United Kingdom.

TEL: +44 (0) 1684 577756
FAX: +44 (0) 1684 897750
E-Mail :jan@xypexuk.com
Web . WWw.Xypex.com

IMPORTEUR/LIEFERANT:
BAWAX GmbH

77er Stralle 52, 29221 Celle
Fon: +49-(0)-5141-29950-37
Fax: +49-(0)-5141-29950-34
mailto: info@bawax.de

Geschéftsfuhrer:
Georg Schéafer, Helmut Plohberger
Amtsgericht Lineburg, HRB 101341

1.4 NOTFALLAUSKUNFT

BAWAX GmbH
77er Stral3e 52

Tel.: 05141-29950 37

Kontaktieren Sie zu allen Zeiten der Nichtver-

fugbarkeit Ihren lokalen Notdienst.

2. MOGLICHE GESUNDHEITSGEFAHREN

2.1

EINSTUFUNG DES GEMISCHES
Einstufung gemaf Richtlinie EC 1278/2008

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H317 Kann allergische Hautreizungen ver-
ursachen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H373 Kann die Atemwege durch andau-
ernde oder wiederholte Exposition
schadigen.

2.2 KENNZEICHNUNGSELEMENTE

P260 Das Einatmen von Staub vermeiden.

p271 Nur im Freien oder in gut bellfteten Berei-

chen verwenden.

P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Au-

genschutz tragen.

P302 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit

+P352

viel Wasser und Seife waschen.

P304 BEI EINATMEN: Die betroffene Person

+P340
+P312

an die frische Luft bringen und in einer
Position ruhigstellen, in der sie leicht at-
met. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATI-
ONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P305 BEI BERUHRUNG MIT DEN AUGEN: Ei-

+P351
+P338

nige Minuten lang behutsam mit Wasser
ausspulen. Eventuell vorhandene Kon-
taktlinsen nach Mdglichkeit entfernen.
Weiter ausspulen.

p310  Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM

oder Arzt anrufen.

P333 Bei Hautreizung oder Hautausschlag:

+P313
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Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hin-
zuziehen.
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2.3 ANDERE GEFAHREN

Bei Nasse alkalisch.

Enthalt Chrom (VI)

3. ZUSAMMENSETZUNG / BESTANDTEILE

Gefahrliche Bestandteile:

Quarzsand ist nicht als krebserzeugend klassi-
fiziert, kann jedoch bei der Verwendung poten-
ziell Quarzfeinstaub erzeugen. Langeres Einat-
men dieser lungengéangigen Partikel kann Lun-
genfibrose verursachen (siehe Abschnitt 11)

Stoff Konzentration EC-Nr. CAS-Nr. Registriernummer | Einstufung geman
(M.-%) (REACH) Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 (CLP)
Portlandzement 25 - 60% 266-043-4 | 65997-15-1 gemaf Anhang Hautreizend H315
V.l0vonderRe- | ysensibilisierend | H317
gistrierungspflicht
ausgenommen. Augenschadigend H318
Atemwegsreizend H335
Erdalkaliverbin- 5 - 20% 215-137-3 | 1305-62-0 | 01-2119475151- | Hautreizend H315
dungen 45-0053 -
H318
(Kalziumdihyd- Augenschadigend
roxid) Atemwegsreizend H335
Wasserbauze- 10 - 25% 266-043-4 | 65997-15-1 geman Anhang .
ment V.10 von der Re- Hautreizend H315
gistrierungspflicht | Augenschéadigend H318
ausgenommen.
— 0, - - - - i -
Quarzsand 25 - 40% 238-878-4 | 14808-60-7 qurzsand ist ge Kann die Atemwege
man Anhang V.7
s durch andauernde
von der Registrie- A H373
. oder wiederholte Ex-
rungspflicht ausge- . .
position schadigen
nommen.
Vollstédndiger Wortlaut der R-und H-Séatze siehe Kapitel 16

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

4.1 Beschreibungen der Erste-Hilfe-MalRnah-

men

Legen Sie dieses Sicherheitsdatenblatt bei Ih-
rem Arzt vor!

Bitte beachten Sie: medizinische Beratung
schnellstméglich aufsuchen.

EINATMEN
P304 + P340 NACH DEM EINATMEN: Frisch-
luftzufuhr und betroffene Person warm und ru-
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hig halten. Staub in Rachen und Nase entfer-
nen. Ist das Putzen nicht mdglich, missen
Nase und Rachen mit sauberem Wasser fur
mindestens 20 Minuten gespult werden. Su-
chen Sie sofort einen Arzt auf. Wenn die Rei-
zung bestehen bleibt, oder sich erst spater ent-
wickelt, oder wenn Beschwerden, Husten oder
andere Symptome nicht abklingen, suchen Sie
erneut arztlichen Rat.

AUGENKONTAKT

P305 + P351 + P338 NACH AUGENKON-
TAKT: Augen nicht reiben, da dadurch eine zu-
séatzliche Schadigung der Hornhaut durch die
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mechanische Beanspruchung maglich ist. Kon-
taktlinsen entfernen und das Augenlid weit 6ff-
nen und sofort mit reichlich klarem Wasser fir
mindestens 45 Minuten spulen. Entfernen Sie
alle Teilchen. Suchen Sie sofort einen Facharzt
auf.

HAUTKONTAKT

P302 + P352 NACH HAUTKONTAKT: Mit viel
Wasser und Seife reinigen. P333 + P313 Bei
Hautreizung oder -ausschlag: Suchen Sie so-
fort einen Facharzt auf.

P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen und
vor Wiederverwendung waschen. Bei Kontakt
mit dem Produkt in trockenem Zustand muss
das Pulver mit reichlich klarem Wasser abge-
waschen werden. Wenn das Produkt nass ist,
die kontaminierte Kleidung, Schuhe, Uhren etc.
unter flieRendem Wasser reinigen. Kontinuier-
lich mit lauwarmem, sanft flieRendem Wasser
fur mindestens 20 - 60 Minuten spulen.

ORALE EINNAHME

Kein Erbrechen auslésen. Bei natirlich hervor-
gerufenem Erbrechen muss sich das Opfer
nach vorne beugen, um eine magliche Ersti-
ckungsgefahr auszuschlie3en.

Bei Bewusstsein: Mund mit klarem Wasser
ausspulen. Trinken Sie mindestens 1 Tasse
(240 — 300 ml) sauberes Wasser.

Niemals etwas durch den Mund verabreichen,
wenn die verletzte Person das Bewusstsein
schnell zu verlieren droht, bewusstlos ist oder
Krampfe hat. Nehmen Sie sofort professionelle
medizinische Hilfe in Anspruch.

4.2 WICHTIGSTE SYMPTOME AKUTER UND
VERZOGERTER WIRKUNGEN

Sofort: Reizung der Haut und Schleimhéute.
Verspétet: Es sollten Vorkehrungen getroffen
werden, um sicherzustellen, dass Staub nicht
eingeatmet wird. Allerdings kann langfristiger
Kontakt gegentiber hohen Konzentrationen von
Staub zu Schaden an der Lunge fuhren.

4.3 ARZTLICHE SOFORTHILFE ODER SPEZI-
ALBEHANDLUNGEN

Betroffene Person an die frische Luft und aus
dem Gefahrenbereich bringen. Reinigen der
Augen oder der Haut wie in 4.1 beschrieben.
Stellen Sie sicher, dass Augenduschen vorhan-
den sind.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKAMP-
FUNG

5.1 LOSCHMITTEL

Alle Arten von Loschmitteln sind geeignet. Ggf.
Kontaktaufnahme zur értlichen Feuerwehr er-
stellen, um die beste und aktuellste Loschmit-
telform zu Ermitteln.

5.2 BESONDERE GEFAHREN DES STOFFGE-
MISCHES

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte.

Erdalkaliverbindungen bewirken eine explosive
Zersetzung von Maleinsaureanhydrid, Nitroal-
kanen und Nitroparaffinen. In Gegenwart von
Wasser bilden sich Salze mit anorganischen
Salzen und mit anorganischen Basen, diese
sind im getrockneten Zustand explosiv.

5.3 HINWEIS FUR DIE BRANDBEKAMPFUNG

Keine Notwendigkeit fur spezielle Schutzaus-
rustung fur die Feuerwehr. Kontaktaufnahme
zur ortlichen Feuerwehr erstellen, um die beste
und aktuellste Léschmittelform zu ermitteln.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER
FREISETZUNG

6.1 PERSONLICHE SCHUTZMASSNAHMEN

Tragen Sie immer eine vollstdndige Schutzaus-
ristung wie unter 8.2.2 beschrieben, um die
Kontamination von Haut, Augen und personli-
cher Kleidung zu verhindern. Stellen Sie aus-
reichende Bellftungsmaglichkeiten sicher.
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6.2 UMWELTSCHUTZMASSNAHMEN Das Tragen des Produkts kann zu Rickenver-

Das Produkt darf nicht in die Kanalisation oder
in Gewasser gelangen. Bei jedem Anzeichen
von ausgetretenem Material in Gewasser sollte
das Umweltbundesamt oder die ¢rtliche Be-
hdrde benachrichtigt werden.

6.3 VERFAHREN ZUR REINIGUNG

Vermeiden Sie stets das Einatmen und den
Kontakt mit Haut und Augen.

Verschittetes Produkt aufnehmen. Halten Sie
das Material moglichst trocken. Tragen Sie
volle personliche Schutzausriistung beim Auf-
raumen. Vermeiden Sie Staubentwicklung
beim Aufraumen, wenn das Produkt im trocke-
nen Zustand ist.

Vermeiden Sie Staubaufwirbelungen beim tro-
ckenen Kehren. Verfahren zur Reinigung beim
Produkt im trockenen Zustand sind:

(A) Mit einem Staubsauger (Industriestaubsau-
ger mit Partikelfilter (HEPA-Filter) oder gleich-
wertig.

(B) Vermeiden Sie Staubentwicklungen durch
feuchtes Wischen, Nassbirsten oder durch
Wassernebel per Schlauchzufuhr (feiner Nebel
vermeidet Staub in der Luft), entfernen Sie an-
schlieRend das Schmutzwasser.

Wenn das Produkt nass wird, reinigen Sie an
Ort und Stelle den wasserdichten Behélter, da
das Material vor der Entsorgung trocknet und
verfestigt. Prifen Sie vor der Entsorgung die
geltenden Umweltvorschriften.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Nicht in der Nahe von Nahrungsmitteln und
Getranken lagern.

7.1 HANDHABUNG

Vermeiden Sie Staubentwicklung (lungengéan-
giger Staub).

Vermeiden Sie das Einatmen dieses Produkts
und den Kontakt mit Haut und Augen.

letzungen, Zerrungen, Verstauchungen oder
dergleichen fihren. Verwenden Sie korrekte
Techniken im Umgang mit diesem Produkt, um
Verletzungen zu vermeiden. Verwenden Sie
wenn notwendig Handwerkzeuge und Steue-
rungen, um Verletzungen zu vermeiden. Im
Zweifelsfall kontaktieren Sie lhren lokalen Si-
cherheitsbeauftragten flr weitere Beratungen
Uber die manuelle Handhabung.

Tragen Sie immer Schutzkleidung.

Stellen Sie beim Umgang mit diesem Produkt
ausreichende Belluftungsmaoglichkeiten sicher.
In Arbeitsbereichen ist das Essen, Trinken und
Rauchen zu vermeiden. Nach der Handhabung
sollten Hande, Kleidung und Schutzausristung
vor dem Betreten des Essbereichs gereinigt
werden.

Vermeiden Sie versehentliche Zerstérungen
der Behélter.

7.2 LAGERUNG
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P403 + P233 Kuhl und trocken lagern bei einer
Mindesttemperatur von 7 °C. Behélter dicht
verschlossen halten.

P504 Aufbewahrung unter Verschluss

Bewahren Sie dieses Produkt in einer zug-
freien Umgebung und nicht direkt auf dem Erd-
boden auf, um Feuchtigkeit und extreme Tem-
peraturen zu vermeiden. Verwendung inner-
halb von 5 Monaten ab Produktionsdatum
(siehe Markierung auf dem Gebinde). Auf eine
sichere Lagerung ist zu achten. Gebinde nicht
zu hoch stapeln und gegen Herunterfallen si-
chern.

Dieses Produkt enthalt Chrom (VI) und kann al-
lergische Reaktionen hervorrufen. Der Zement
dieses Produkts kann ein Reduktionsmittel ent-
halten, die Wirksamkeit des Reduktionsmittels
verringert sich mit der Zeit. Die Lagerdauer fur
den Zement-Inhaltsstoff ist in Ubereinstimmung
mit der angegebenen Lagerzeit der BCA einge-
stellt. Die Verwendung dieses Produkts nach



Sicherheitsdatenblatt
gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

BA/ARX

Produkt: XYPEX PATCH'N PLUG

Uberarbeitet am: 01.06.2015

Version: 2.1 ab: 01.06.2015

Ersatz fur alle vorherigen Versionen gliltig

Druckdatum: 01.06.2015
Seite 5von 13

dem Ende der erklarten Lagerzeit kann das Ri-
siko einer allergischen Reaktion steigern. Das
Reduktionsmittel macht zementgebundene
Produkte nicht sicherer, deshalb nicht ohne
PSA handhaben.

8. KONTAKTBEGRENZUNG / PERSONLICHE
SCHUTZAUSRUSTUNG

8.1 BERUHRUNGSGRENZWERTE

P260 Staub nicht einatmen.

Grenzwerte gemaf der UK Uberwachung fur
gesundheitsgefahrdende Substanzen (2002):
(Es gilt jeweils die aktuelle Ausgabe der HSE
EHA40, die vor Verwendung der Produkte auf
Anderungen zu priifen ist. Weiterhin sind ab-
weichende Regelungen der Lander oder der
oOrtlichen Behdrden zu beachten.)

Erdalkaliverbindung (CAS 1305-62-0):
Arbeitsschutzrechtlicher Beriihrungsgrenzwert
Langzeit (OEL) - 1 mg/m3 (8h TWA)

Kurzzeit (STEL) - 4 mg/m3 (15min.)

PNEC Wasser = 490ug/l
PNEC Erde/Grundwasser = 1080ug/I

Quarzsand:

Der Grenzwert am Arbeitsplatz (WEL) fur lun-
gengéangigen Quarzfeinstaub liegt in Grof3bri-
tannien bei 0,1 mg/m?3 bezogen auf 8 Stunden
TWA (zeitgewichteter Durchschnittswert).

Wasserbauzement:

Nicht anders klassifizierte Partikel (ACGIH):
- inhalierbarer Staub: 10 mg/m3 (TWA)

- lungengéngiger Staub 3 mg/ms3 (TWA)

Portlandzement (CAS 6599715-1):

WEL als 8h zeitgewichteter Durchschnittswert
(TWA) fuir die Gesamtmenge an

- inhalierbarem Staub: 10 mg/m3

- lungengangigem Staub 4 mg/m3

Chromat: Siehe Abschnitt 7.2 unter Bertick-
sichtigung des Vorhandenseins von reduzie-
renden Zusatzen.

8.2 BELASTUNGSKONTROLLE
8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

P271 Nur im Freien oder in einem gut belifte-
ten Bereich. Sorgen Sie flr ausreichende und
geeignete Bellftung / Entliftung beim Umgang
mit diesem Produkt, um Staub fern zu halten.
Abluft aus Luftungsanlagen sollte vor dem Ab-
lassen in die freie Umgebung gefiltert werden.

Allgemein - Bei der Arbeit ist es zu vermeiden,
sich kniend im Produkt zu befinden. Wenn es
nicht anders moglich ist, ist es absolut notwen-
dig, dass eine personliche Schutzausristung,
die undurchlassig und wasserdicht ist, getra-
gen wird. Beim Umgang mit dem Produkt soll-
ten Sie nicht essen, trinken oder rauchen, um
den Kontakt mit der Haut oder dem Mund zu
vermeiden.

Unmittelbar nach dem Arbeiten sollten sich die
Arbeitnehmer waschen oder duschen und
Feuchtigkeitscreme benutzen. Verunreinigte
Kleidung entfernen, Schuhe, Uhren, usw. ...
und nur nach grindlicher Reinigung wieder
verwenden.

8.2.2 Begrenzung und Uberwachung
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P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung /
Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P264 Hande grundlich waschen.

P272 Kontaminierte Arbeitskleidung sollte nicht
auB3erhalb des Arbeitsplatzes getragen werden.
schuhe (mit nied-

rig léslichen Cr

(VI)) tragen. Tragen Sie geschlossene Gummi-
stiefel, die im Innern mit Baumwolle gefittert
und staubundurchlassig sind, sowie vollkom-
men dichte Schutzkleidung mit geschlossenen,
langen Armeln. Verwenden Sie zusatzlich
Hautpflegeprodukte (einschlie3lich Barriere-
cremes).

Hautschutz - Un-
durchlassige, ab-
rieb -und alkali-

resistente Hand-
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Augenschutz — Wahrend der

Verteilungskoeffizient

nicht anwendbar

Handhabung des Produktes
sollte stets eine Schutzbrille
getragen werden / Brille EN
166 (5). Diese Schutzbrille /
Glaser besitzen einen geeigne-
ten Seitenschutz, sind fir die Montage dicht,
sind schlagfest und besitzen einen Anti-Be-
schlag. Bei breitem Visier besteht keine Ge-
fahr, Produktteilchen ins Auge zu bekommen.
Um gentigend Schutz zu gewéhrleisten, mis-
sen Augenduschen zur Verfligung gestellt wer-
den.

Atemschutz - Verwenden Sie
stets Atemschutzmasken. Das
Einatmen von Staub dieses
Produkts muss jederzeit ver-
mieden werden. Verwenden
Sie eine FFP2-Maske (EN
149:2001), oder in Zeiten mit hoher Belastung
ein Airstream-Schutzhelm. Atemschutzausris-
tungen sollten in Ubereinstimmung mit den ein-
schlagigen nationalen Vorschriften stehen. Bei
der Auswahl von Atemschutzgeraten ist es rat-
sam Fitness-Tests durchzufiihren. Ggf. ist eine
geeignete Duschmdglichkeit vorzusehen.

8.2.3 Begrenzung und Uberwachung

- Nach dem Stand der Technik.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EI-
GENSCHAFTEN

9.1 Informationen Uber grundsatzliche physi-
kalische und chemische Eigenschaften

Aussehen grau / Pulver
Geruch keiner

pH - Wert 9,1 bis 9,8
Schmelzpunkt nicht anwendbar
Gefrierpunkt nicht anwendbar
Siedebeginn nicht anwendbar
Flammpunkt nicht anwendbar

Verdampfungsgeschwin. nicht anwendbar

Entflammbarkeit nicht anwendbar
Dampfdruck nicht anwendbar
Dampfdichte nicht anwendbar

Loslichkeit Schlamme erhartet

Zundtemperatur nicht anwendbar

Zersetzungstemperatur  580°C (Erdalkaliver-
bindungen)

Viskositéat nicht anwendbar

explosive Eigenschaften nicht anwendbar
brandférdernde Eigens. nicht anwendbar
Dichte 2,0 bis 2,8 t/m?

10. STABILITAT UND REAKTIVITAT

10.1 REAKTIONEN

Erdalkaliverbindungen reagieren heftig mit star-
ken Sauren. Sie greifen auch Aluminium, Blei
und Messing in Gegenwart von Feuchtigkeit
an. In Gegenwart von Wasser, reagieren Calci-
umaluminate chemisch und héarten aus, um
stabile Calciumaluminathydraten zu bilden.
Diese Reaktion ist exothermisch und kann bis
zu 24 Stunden dauern. Die gesamte freige-
setzte Warme liegt bei <500kj/kg.

10.2 STABILITAT

Das Produkt ist chemisch stabil. Wenn es mit
Wasser gemischt wird, hartet es mit der Zeit in
eine stabile Masse aus.

Die Produkte kdnnen Kohlenmonoxid oder
Kohlendioxid bilden.

10.3 GEFAHRLICHE REAKTIONEN

Erdalkaliverbindungen fiihren zu explosiver
Zersetzung von Maleinsaureanhydrid, Nitroal-
kanen und Nitroparaffinen, in Gegenwart von
Wasser mit anorganischen Salzen und mit an-
organischen Basen. Die trockenen Salze sind
explosiv.

Erdalkaliverbindungen zersetzen unter Was-
serverlust bei etwa 580 °C und bilden Calci-
umoxid.

10.4 ZU VERMEIDENDE BEDINGUNGEN

Vermeiden Sie feuchte und zugige Umgebun-
gen wahrend der Lagerung. Vermeiden Sie
auch die Lagerung unter 7°C.
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10.5 UNVERTRAGLICHE MATERIALIEN

Diese Produkte sind nicht mit starken Sauren
kompatibel. Es sollte beachtet werden, dass
bei unkontrollierter Verwendung von Alumini-
umpulver mit feuchten Zement, explosiver
Wasserstoff entstehen kann.

10.6 GEFAHRLICHE ZERSETZUNGSPRO-
DUKTE

Keine bekannt.

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

11.1ANGABEN ZU AKUTEN WIRKUNGEN

Akute Hauttoxizitéat:
Kalziumdihydroxid ist nicht akut toxisch.
Kaninchen dermal LD50 > 2.500mg/kg/KG

Akute orale Toxizitat:
Kalziumdihydroxid ist nicht akut toxisch.
Ratte oral LD50 > 2.000mg/kg/KG

Hautkontakt — Wenn die Haut dem Produkt in
trockenem oder nassem Zustand ausgesetzt
wird, kdnnen Schwellungen, Rissbildungen
oder ein Austrocknen der Haut auftreten. Lan-
gerer Kontakt in Kombination mit Abrieb kann
schwere Verbrennungen verursachen.

Orale Zufuhr - Kann zu Irritationen des Magen-
Darm-Trakts fuhren.

Atmung - Das Produkt kann zu Reizungen der
Atemwege fuhren. Husten, Niesen und Kurzat-
migkeit kbnnen die Folge von Grenzwertiber-

schreitungen am Arbeitsplatz sein.

Hautveratzung /-reizung - Wenn das Produkt
im trockenen oder nassen Zustand der Haut
ausgesetzt wird, kbnnen Risse oder Rissbil-
dungen an der Haut auftreten. Anhaltender
Kontakt in Zusammenhang mit mechanischem
Abrieb kann schwere Verbrennungen verursa-
chen. Portland-Zement und Erdalkaliverbindun-
gen wirken reizend fur die Haut. Es kénnen
dermale Irritationen und Dermatitis nach direk-
tem Hautkontakt entstehen.

Diese Mischung enthalt <2ppm Chrom (VI), die
hautreizend ist.

Augenkontakt - Direkter Kontakt mit dem Pro-
dukt kann Hornhautbeschadigungen durch me-
chanische Beanspruchung herbeifuihren, sofor-
tige oder spatere Reizungen oder Entziindun-
gen kdnnen entstehen. Direkter Kontakt in tro-
ckener oder in feuchter Form kann zu Reizun-
gen (z.B. Bindehautentziindung oder
Lidrandentziindung), zu Veratzungen oder
Blindheit fuhren.

Hautsensibilisierung - Dieses Produkt enthalt
Portlandzement, welches als sensibilisierend
eingestuft wird.

Kontaktdermatitis / sensibilisierende Wirkun-
gen: Bei langerem und wiederholtem Hautkon-
takt mit erdalkalihaltigen Produkte kann Der-
matitis ausgeldst werden.

Bei einigen Personen kann die Berihrung mit
feuchten Zement-Produkten entweder durch
den hohen pH-Wert ein toxisches Kontaktek-
zem induzieren oder durch eine immunologi-
sche Reaktion auf l6sliche Cr (VI)- Bestandteile
ein allergisches Kontaktekzem auslésen. Die
Reaktion kann in vielfaltiger Form auftreten,
ausgehend von einem leichten Ausschlag bis
zur schweren Dermatitis. Eine genaue Diag-
nose ist oft schwierig.

Krebsrisiko - Langerer und / oder massiver
Kontakt mit quarzfeinstaubhaltigen Staub kann
Silikose, eine knotige Lungenfibrose, durch Ab-
lagerung in den Lungen feiner lungengangiger
kristalliner Siliziumdioxid-Partikel verursachen.

Karzinogenitat — Das Produkt enthélt Quarz-
sand, der in seiner vorliegenden Form auf-
grund der PartikelgréRe als nicht karzinogen
einzustufen ist. Trotzdem kann kristalliner, lun-
gengangiger, quarzhaltiger Staub bei langerer
und / oder intensiver Exposition Silikose (eine
knotige Lungenfibrose ausgeldst durch Ablage-
rungen von feinen, lungengangigen Partikeln
aus kristallinem Quarz in der Lunge) verursa-
chen.

Die IARC (Internationale Vereinigung zur
Krebsforschung) hat 1997 festgestellt, dass be-
rufsbedingt eingeatmeter kristalliner Kieselerde
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beim Menschen Lungenkrebs ausldsen kann.
Dabei wurden weder alle industriellen Verwen-
dungsarten, noch alle Formen kristallinen
Quarzsands beschuldigt.

Die IRAC hat 1997 festgestellt, dass es ,aus-
reichend Hinweise fur die Karzinogenitét von
eingeatmetem kristallinem Silica in Form von
Quarz und Cristobalit unter bestimmten indust-
riellen Bedingung gibt, dass aber die Karzino-
genitat eventuell auch von den eigenen Beson-
derheiten des kristallinen Quarzes oder von au-
Reren, die biologische Aktivitat oder die Vertei-
lung des polymorphen Erscheinens beeinflus-
senden Faktoren abhangt.”

Grundséatzliche Krankheitsanzeichen von Lun-
genfibrose (allgemein bekannt als Silicose)
sind Husten und Atemnot. Berufsbedingte Ex-
position zu lungengéangigem Staub und lungen-
gangigem kristallinen Slilcastaub sollte Uber-
wacht und kontrolliert werden.

Reproduktionstoxizitat - Keine der einzelnen
Stoffe in dieser Mischung werden als fortpflan-
zungsgefahrdend eingestuft.

CMR-Eigenschaften - Diese Mischung enthélt
Chrom (VI) (<2 ppm), welches beim Menschen
Krebs verursachen kann.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige Be-
rihrung: Einatmen von Staub kann zu Schaden
an den Atemwegen fiihren.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat - wiederholte
Beruihrung: Langerer oder wiederholter Inhala-
tion kann zu Schaden an der Lunge, ein-
schlieRlich chronisch-obstruktiver Lungener-
krankung (COPD) fuhren. Bestimmte Inhalts-
stoffe in diesen Produkten haben Potenzial fur
die Erzeugung von Feinstaub und kénnen bei
der Handhabung und Verwendung feinen
Staub erzeugen. Der Staub enthalt mdglicher-
weise Quarzfeinstaub.

Langere oder standige Belastung mit Quarz-
feinstaub, Zementstaub und alkalinen Produk-
ten oberhalb der zulassigen Arbeitsplatz-
Grenzwerte kann zu Atemwegserkrankungen,
Lungenerkrankungen, Husten, Kurzatmigkeit

und zu chronisch obstruktiven Lungenerkran-
kungen wie Lungenkrebs fihren.

Die UbermaRige Inhalation von kristallinem
Quarz kann zu Atemwegserkrankungen fiihren,
einschliellich Silikose, Staublunge und Lun-
genfibrose.

11.2 ASPIRATIONSGEFAHR

Keine Daten vorhanden.

11.3 BELASTUNGSGEFAHR

Inhalation: Ja
Haut - Augen: Ja
Verschlucken: Keine - auf3er bei Unfallen.

11.4 POTENTIELLE GESUNDHEITLICHE
AUSWIRKUNGEN

Das Produkt kann zu Reizungen und brennen
des Halses und der Atemwege fithren. Husten,
Niesen und Kurzatmigkeit konnen bei Uber-
schreitung der Belastungsgrenzwerte auftreten.
Verursacht Hautreizungen und ist stark augen-
reizend. Chronische Beriihrung gegentiber
Feinstaub Uber den Arbeitsplatzgrenzwerten
kann Husten, Kurzatmigkeit und chronisch ob-
struktive Lungenerkrankung (COPD) verursa-
chen.

11.5 MEDIZINISCHE VERSCHLIMMERUNG
DURCH EXPOSITION

Das Einatmen von Staub kann zu Verschlech-
terung von bereits bestehenden Atemwegser-
krankungen wie Emphysem, Asthma und / oder
zur Verschlechterung von bereits bestehenden
Haut- und Augenerkrankungen fihren.

ABSCHNITT 12. ANGABEN ZUR OKOLOGIE

12.1 OKOTOXIZITAT
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Lassen Sie das Produkt nie in Gewasser ge-
langen. Im Fall einer Wasserverschmutzung in-
formieren Sie sofort die zustandigen Behoérden.
Die Zugabe groRerer Mengen des Produkts, in
naturliche Wasser kann den bestehenden pH-
Wert in einen toxischen Zustand verandern,
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wodurch das Leben fur Wasserorganismen in
diesem Wasser unter bestimmten Umstéanden
nicht mehr moglich wére.

Alkalische Bedingungen kénnen auch Auswir-
kungen auf die Vegetation haben.

Die folgenden Toxizitatswerte gelten fir Kalzi-
umdihydroxid:
LC50 (96h) SuR-/Salzwasserfische:
50,6 mg/l und 457 mg/I
EC50 (48h) wirbellose Sul3wasserorganismen:
49,1 mg/l
LD50 (96h) wirbellose Meerwasserorganismen:
158 mg/l
EC50 (72h) SuRwasseralgen: 184,57 mg/l
NOEC (72h) Sullwasseralgen: 48 mg /|
NOEC (14d) wirbellose Meerwasserorganis-

men: 32mg/l
EC10/LC10/NOEC Boden-Makroorganismen:
2000 mg/kg

EC10/LC10/NOEC Boden-Mikroorganismen:
12000 mg/kg
NOEC (21d) terrestr. Pflanzen: 1080 mg / kg

12.2 PERSISTENZ UND ABBAUBARKEIT

Erdalkali-Material ist nicht biologisch abbaubar
- reagiert mit der Atmosphare und dem gelos-
ten Kohlendioxid und bildet durch Karbonatisie-
rung Calciumcarbonat (Kreide).

12.3 BIOAKKUMULATIONSPOTENTIAL

Keine der Substanzen in diesem Gemisch sind
fur Bioakkumulation bekannt.

12.4 MOBILITAT IM BODEN
Nicht bekannt.

12.5 ERGEBNISSE DER PBT UND vPvB

Diese Mischung enthélt keine Stoffe die von
PBT oder vPvB beurteilt wurden.

ABSCHNITT 13. ENTSORGUNG

13.1 VERFAHREN ZUR ABFALLBEHAND-
LUNG

Vermeiden Sie Luft-und Feinstaub, wenn Sie
dieses Produkt entsorgen.

UNGENUTZTE PRODUKTRUCKSTANDE
ODER TROCKENES VERSCHUTTEN
Nehmen Sie trockenes Pulver auf und fullen
Sie es in Container. Markieren Sie den Behal-
ter deutlich. Vermeiden Sie im Fall der Entsor-
gung ein Ausharten des Staubes, indem Sie
Wasser zugeben. Entsorgen Sie in einer zuge-
lassenen Abfallentsorgungseinrichtung, die den
zementhaltigen und erdalkalibasierten Abfall
annehmen. Entsorgen Sie alle Materialien in
Ubereinstimmung mit den geltenden Vorschrif-
ten der Gesetzgebung.

PRODUKTSCHLAMME

Ausharten lassen. Vermeiden Sie den Eintritt in
Abwasser und Kanalisation oder in Gewasser
und entsorgen sie ausgehartete Produktreste
wie oben angegeben

ERHARTUNG NACH ZUGABE VON WASSER
Entsorgen Sie bei einer zugelassenen Ab-
fallentsorgungseinrichtungen, welche zement-
haltigen und Erdalkali basierten Abfall akzep-
tieren. Entsorgen Sie alle Materialien, die in
Ubereinstimmung mit den geltenden Vorschrif-
ten / Gesetzen liegen. Vermeiden Sie den Ein-
tritt in Abwasser und Kanalisation oder in natdr-
liche Gewésser.

13.2 VERPACKUNG

Vollsténdig entleerte Verpackungen nach aktu-
ellen Vorschriften / Gesetzen entsorgen.

13.3 MATERIAL, WELCHES SEINE HALT-
BARKEIT UBERSCHRITTEN HAT

Wenn das Produkt mehr als 0,0002 % ldsliches
Cr (V1) enthalt, darf es nur in einem kontrollier-
ten, geschlossenen und vollautomatischen Pro-
zess verwendetet werden oder sollte entspre-
chend des o6rtlichen Rechts- und Umweltschut-
zes wieder mit einem reduzierenden Mittel be-
handelt und recycelt oder entsorgt werden (vor-
behaltliche Zulassung).
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ABSCHNITT 14. ANGABEN ZUM TRANS-
PORT

Das Produkt wird derzeit fiir Verkehrszwecke
nicht als geféhrlich klassifiziert.

ABSCHNITT 15. VORSCHRIFTEN

15.1 VERMARKTUNG UND VERWENDUNG
VON ZEMENTGEBUNDENEN PRODUKTEN
UNTERLIEGT EINER BESCHRANKUNG DES
GEHALTS AN CHROM (V1)

Seit 17. Januar 2005 werden zementbasierte
Produkte, die mehr als 2 ppm l8sliches, sechs-
wertiges Chrom (Chrom VI) bezogen auf das
Trockengewicht des Zements besitzen, entwe-
der vom Markt genommen oder mit einem che-
mischen Reduktionsmittel behandelt. Die Wirk-
samkeit des Reduktionsmittels verringert sich
mit der Zeit, daher muss die Verpackung und /
oder das Lieferungsdokument Informationen
Uber den Herstellungszeitraum enthalten (Halt-
barkeit), worin festgestellt wird, dass das Re-
duktionsmittel weiterhin das Niveau von sechs-
wertigem Chrom weniger als 2 ppm bezogen
auf das Trockengewicht des Zements be-
grenzt. AuRerdem stehen die entsprechenden
Lagerbedingungen fur den Erhalt der Wirksam-
keit des Produkts.

15.2 NATIONALE GESETZGEBUNG / ANFOR-
DERUNGEN

CONIAC Health Hazard Merkblatt Nr. 26 (Ze-
ment)

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz etc.
Act 1974

Kontrolle von gesundheitsgefahrdenden Stof-
fen (Verordnungen)

PORTLANDZEMENTSTAUB - Kriterien flr ein

Dokument zur Arbeitsplatzgrenzwerterrichtung.
Juni 1994 (ISBN 07176-0763-1)
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HSE Guidance Notes EH26 (Berufsbedingte
Hauterkrankungen - Gesundheits-und Sicher-
heitsmalRnahmen)

HSE Guidance Note EH40 - (Arbeitsplatz- Be-
lastungsgrenze)

Erste-Hilfe-Handbuch von St Johannis/ Andre-
askreuz / Rotes Kreuz

Manuelle Handhabung Betriebsvorschriften
Umweltschutzhandlungen

Die Chemikalien (Hazard Information and
Packaging for Supply) Vorschriften 2002.
Rechtsverordnung 2002 N0.1689

HSE Gefahrenmeldeanlagen und Datenschutz
35 fur Chemikalien

REACH (Anmeldung, Auswertung und Zulas-
sung von Chemikalien)

COSHH Essentials: Einfache Schritte, um Che-
mikalien zu kontrollieren
COSHH Anmeldung HSE 193

Allgemeiner Hinweis: Nationale Gesetzgebung
- Sandstrahlen - Nach der Kontrolle gemalf3
Substances Hazardous to Health Regulations
2002, Sand und andere Substanzen, die freie
kristalline Kieselsaure aufweisen, kénnen nicht
als Strahlmittel fur Artikel in einer Strahlvorrich-
tung verwendet werden.

Europdische Gesetzgebung: Trockenstrahlen-
entsprechend den nationalen Vorschriften in
den EU-Mitgliedsstaaten, Sand mit mehr als ei-
nem gewissen Teil an freier kristalliner Kiesel-
saure kann nicht fur Trockenstrahlen verwen-
det werden. Dieser Betrag variiert zwischen 1%
und 5% je nach dem Land.
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ABSCHNITT 16. WEITERE INFORMATIONEN Sozialer Dialog tber Quarzfeinstaub:

Abkirzungen

OEL: Arbeitsschutz Belastungsgrenze
TWA: zeitlich gewichteter Durchschnitt
MEL: maximale Belastungsgrenze
UEL: Obere Explosionsgrenze

UEG: Untere Explosionsgrenze

PSA: Persdnliche Schutzausriistung
EC50: mittlere effektive Konzentration
LC50: mittlere letale Konzentration
LD50: med. todliche Dosis

NOEC: keine beobachtbaren Konzentrationsef-
fekte

Referenzen:

Kalziumdihydroxid UK Product Safety Data
Sheet und REACH-Registrierung

Portland Cement Dust - Gefahrdungsbeurtei-
lung Dokument

EH75 / 7, UK Health and Safety Executive,
2006.

Beobachtungen tber die Auswirkungen von
Hautirritationen hervorgerufen durch Zement,
Kietzman et al, Dermatosen, 47,5, 184-189
(1999)

Européische Kommission fur Wissenschaftliche
Ausschuss fiir Toxikologie, Okotoxikologie und
Umwelt (SCTEE)

Meinung der Risiken fiir die Gesundheit von Cr
(VI) in Zement (Europaische Kommission
2002)

Epidemiologischen Untersuchung des Auftre-
tens von allergischen Dermatitis bei Arbeitneh-
mern in der Baubranche im Zusammenhang
mit dem Gehalt an Chrom VI in Zement, NIOH,
Seite 11, 2003.

EUROSIL - Die Européische Vereinigung der
Industrie-Silica Sand Producers

IARC-Monographien zur Evaluierung der karzi-
nogenen Risiken von Chemikalien fiir Men-
schen, Silica, Silikate Staub und organischen
Fasern, 1997, Vol. 68, IARC, Lyon, Frankreich

11 von 13

Ein Abkommen tiber den Gesundheitsschutz
von Arbeitnehmern durch gute Handhabung
von kristalliner Kieselerde wurde am 25. April
2006 unterzeichnet. Diese autonomen Verein-
barungen, die die finanzielle Unterstitzung der
europaischen Kommission erhalt, basiert auf
einem guten praktischen Leitfaden. Die Anfor-
derungen der Vereinbarung und ihrer Anhange,
einschlief3lich der guten fihrenden Praktiken,
sind unter http://www.nepsi.eu erhaltlich und
bieten nitzliche Informationen und Anleitungen
zum Umgang mit Produkten, welche lungen-
gangige kristalline Silikate besitzen.

UK Gesundheits- und Sicherheitsexekutive -
Quarz (Auszug entnommen aus
http://www.hse.gov.uk/quarries/silica.htm):

Quarz ist in den meisten Arten von Gestein,
Sand, Ton, Schiefer und Kies gefunden wor-
den. Es ist bekannt, dass Arbeitnehmer, die fei-
nen Staub mit Quarz ausgesetzt werden, ei-
nem hohen Risiko der Entwicklung chronischer
Lungenerkrankungen und Silikose ausgesetzt
sind. Erst Gber mehrere Jahre und regelmafi-
gen taglichen Kontakt mit Quarzstaub entsteht
ein erhohtes Risiko fur Silikose. Silikose ist
eine Krankheit, die nur mit Arbeiten von Bran-
chen entsteht, wo eine signifikante Belastung
gegeniber Quarzstaub herrscht, wie z.B. in
Steinbrtichen, GielRereien, Topfereien usw.
Keine Féalle von Silikose wurden unter den Mit-
gliedern der allgemeinen Offentlichkeit GroRbri-
tanniens dokumentiert, dies weist darauf hin,
dass Umweltfaktoren auf Quarzstaub nicht
hoch genug sind, um diese Krankheit zu verur-
sachen.

Zusatzlich zur Silikose gibt es Beweise dafr,
dass die massive und andauernde Belastung
von Feinstaub am Arbeitsplatz, wo kristallines
Siliziumdioxid enthalten ist, zu einem erhéhten
Risiko fur Lungenkrebs fihren durfte, wenn
man sich auf diejenigen Arbeitnehmer, die Sili-
kose entwickelt haben, konzentriert.

Es sei darauf hingewiesen, dass bei Ubermafi-
ger, langfristiger Belastung fast alle Arten von
Staub im Verdacht stehen, Erkrankungen der
Atmungsorgane auszuldsen.
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Detaillierte Bewertungen der wissenschaftli-
chen Erkenntnisse tber die gesundheitlichen
Auswirkungen von kristalliner Kieselsaure wur-
den von HSE in folgende Gefahrdungsbeurtei-
lungen EH 75/4 und EH 75/5 veroffentlicht.
Diese Unterlagen sind in HSE Blichern zu fin-
den.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt
enthalten weder die Gefahrenbeurteilung des
Arbeitsplatzes noch die erforderlichen Gesund-
heits- und Sicherheitsvorschriften. Es ist die al-
leinige Verantwortung des Anwenders, alle
Vorkehrungen zu treffen, die erforderlich sind,
wenn man mit diesem Produkt arbeitet.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt
beziehen sich nur auf ein bestimmtes Material
und beziehen sich nicht auf Verwendungen in
Kombination mit irgendwelchen anderen Stof-
fen oder Verfahren. Die vorgenannten Informa-
tionen beruhen sich auf technische Daten, die
zum Zeitpunkt der Ausgabe zuverlassig waren.
Wegen der Bedingungen, die auRerhalb unse-
rer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwor-
tung des Anwenders, die Sicherheit zu Uber-
prufen, Kombinationen mit anderen Materialien
oder Verwendungen fiur bestimmte Zwecke
und zur Entsorgung vorauszusetzen und zu
prifen.

Diese Informationen in diesem Sicherheitsda-
tenblatt und die enthaltenen Angaben sind
nach bestem XYPEX (UK) LLP-Wissen und
Gewissen korrekt und zuverlassig zum Zeit-
punkt der Anfertigung erstellt worden. Jedoch
wird keine Vertretung, Gewahrleistung oder
Garantie erfolgen, wenn keine Genauigkeit, Zu-
verlassigkeit oder Vollstandigkeit vorliegt. Der
Anwender ist dafir verantwortlich, sich davon
zu Uberzeugen, dass er selbst Uber die Eig-
nung und Vollstdndigkeit dieser Informationen
fur den eigenen praktischen Zweck verfligt.
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Einstufung gemaf der Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 [CLP] Kennzeichnungselemente

Signalwort: Gefahr / Gefahrenhinweise:

H332 Gesundheitsschéadlich bei Einatmen.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H317 Kann allergische Hautreaktionen ver-
ursachen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H373 Kann zu Schaden der Atmungsor-
gane bei langerer oder wiederholter
Exposition fuihren.

P-Satze:

P260 Staub nicht einatmen.

p271 Nur im Freien oder im beliifteten Be-
reich.

P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung /
Augenschutz / Gesichtsschutz tra-
gen.

P305 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:

+ P351 Behutsam fir einige Minuten mit

+P338 Wasser spiilen. Falls vorhanden Kon-
taktlinsen entfernen. Weiter spulen.

P310 Sofort: GIFTINFORMATIONSZENT-
RUM oder Arzt / Arztin benachrichti-
gen.

P304 WENN EINGEATMET: Betroffene

+P340 Person an die frische Luft bringen
und in einer stabilen Position ruhig-
stellen, wodurch das Atmen erleich-
tert wird.

P264 Reinigen ... grundlich spulen.

P302 BEI HAUTKONTAKT: Mit viel Wasser

+ P352 und Seife waschen.

P332 Bei Hautreizung oder Ausschlag:

+P313 Arztlichen Rat einholen / &rztliche

Hilfe.



Sicherheitsdatenblatt

gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

BA/ARX

Produkt: XYPEX PATCH'N PLUG

Uberarbeitet am: 01.06.2015

Ersatz fur alle vorherigen Versionen gliltig

Druckdatum: 01.06.2015

Version: 2.1 ab: 01.06.2015 Seite 13 von 13
P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen Rationale Einstufung von Gemischen:
und vor Wiederverwendung wa-
schen. Einstufung geman Einstufungsverfah-
der Verordnung (EG) | ren
p272 Kontaminierte Arbeitskleidung sollte Nr. 1272/2008
nicht auBerhalb des Arbeitsplatzes Hautreiz 2: H315 > 10%, Tabelle 3.2.3
getragen werden. Augenschad. 1: H318 > 3% Tabelle 3.3.3
Hautsensibilis. 1: H317 | > 1,0% Tabelle 3.4.3
P501 Inhalt / Behélter fachgerecht entsor- STOT SE 3: H335 > 20%-Punkt 3.8.3.4.5
gen STOT RE 2: H373 > 10% Tabelle 3.9.4
Version Nummer: 2.1
P403 An einem gut belufteten Ort aufbe-
+P233  wahren. Behalter dicht geschlossen Geandert: November 2014
halten. .
Anderungen vorgenommen: Formatiert gemafi
P405 Unter Verschluss. den Anforderungen der REACH-Verordnung
(EG Nr. 1907/2006). Mischung gemaf3 CLP
P314  Arztlichen Rat einholen / &rztliche (EG Nr. 1272/2008) klassifiziert.

Hilfe, wenn Sie sich unwohl fihlen.
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